TEILE, TEST & TECHNIK RANDONNEURE

Rennstahl 853 Rohloff Speedster

5660 Euro (ab 4877 Euro)

853 Rohloff Speedster — eingedampft auf das Notigste,
umreildt die Modellbezeichnung treffend den Charak-
ter des Randonneurs der Stahl- und Titan-Manufaktur
bei Munchen: eine robuste Legierung, eine Unkaputt-
bar-Schaltung und Rennrad-Gene. Beste Voraussetzun-
gen, um mit reichlich Fahrtwind im Gesicht sorglos auf
groRe Fahrt zu gehen. Mit kurzem Radstand ist der flinke
Speedster sehr wendig aber zugleich duRerst gutmutig
zu fihren. Extrem spurstabil liegt er sicher auf der StraRe
und rollt wie auf Schienen geradeaus. Das tief hangende
Gepack am Trager verleiht dem ruhigen Lauf zusatzliche
Balance. Es braucht aber nicht viel, um den Stahl-Ran-
donneur aus der Reserve zu locken und prompt werden
elegant geschwungene Radien auf den Asphalt gezirkelt.
StéRe und Schwingungen werden wohltuend vom Rah-
men gefiltert, der Sitz ist ausgeglichen bis komfortabel.
Die gedrungene Konstruktion beschert dem Rennstahl
ein beschwingtes, agiles Handling, bringt aber auch den
Umstand mit, dass die Schuhspitzen in einigen Fahrsitu-
ationen dem Vorderrad ins- Gehege kommt. Der Speeds-
ter ist vom Wesen ein Gravelbike mit erweitertem An-
wendungshorizont. Die Rohloff-Riemen-Kombi macht
den Antrieb nahezu wartungsfrei und extrem langlebig,
davon profitieren Alltagesradler und Pendler ebenso wie
Radreisende. Als Sahnehaubchen ist die Ausstattung
noch mit diversen Titan-Teilen gespickt.

Fazit: Top ausgestatteter Gravel-Randonneur mit brei-
tem Anwendungsbereich. Kernig, kompakt und komfor-
tabel.

Radreisen ®®®00 Fahrleistung 00000
Alltag 00000 Komfort 00000
Sport 00000 Ausstattung 00000
Gelinde 0000 Preis/Leistung ®®00O
Fahrverhalten trige OO00000®@0OO0 wendig

Sitzposition komfortabel OOOO@®OOOOO sportlich

* Gesamt/Trager vorne/Trager hinten
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Extrem wartungsarm:
die Kombination aus
Rohloff-Getriebenabe
und leisem Gates-
Riemen

Der Rohrsatz ist bis
zu drei Mal konifiziert.
Das Unterrohr setzt
oval am Lager auf
und verleiht extra
Steifigkeit

NOTE

[ADrouren

Test 5/20

1,2

TECHNISCHE DATEN

Rahmen

Stahl, Reynolds 853
(3-fach konifiziert)

Gabel Stahl, Reynolds 853, 1 1/8-1 1/5"
Rahmenhohen 47, 53,55, 58,61 cm
Gewicht 16,0 kg
Entfaltung 1,60-8,39 m/Kurbelumdrehung
Zul. Gewichte* 165/26/26 kg
Schaltung Rohloff Speedhub 14-Gang-
Nabenschaltung, 19 Z.
Kurbelsatz Gates, 175 mm, Pressfit-Lager, 50 Z.
Bremsen Sram Force hydr. Scheiben-
bremsen 160/160 mm
Laufrader 28" Rennstahl 622x25,
36 Speichen; Naben: Son 28
Dynamo/Rohloff
Reifen Schwalbe G-One Speed 35-622
Vorbau/Lenker Titan, 100 mm/Avros Gravel Bar
(440 mm)
Sattel/Sattelstutze Brooks C17/Titan
Lichtanlage vo./hi. Son Edelux [I/B&M Toplight Line
Brake Plus
Gepacktrager vo./hi. Falkenjagd Titan Axios/
Falkenjagd Titan Axios
Sonstiges Gates CDX Riemenantrieb,
3 Flaschenhalter (Titan), SKS
Schutzbleche, Steckachse vorne,
Hebie Hinterbaustander
Garantie 10 Jahre
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